
  

KISA TİP BRONZ GLOB VANA(Fig.13.12)

Sintine, Balast, Yakıt ve Tatlı su devrelerinde kesici olarak kullanılmaktadır. 

Ürün Özellikleri

 Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+120°C arasındadır.

 Bağlantı Standardı: TS EN 1092-3 uygun olarak tasarlanmıştır.

 Malzeme Standardı: TS EN 1982

 Flanş bağlantısı PN 10 / PN 16 uygundur.

ÜRÜN DETAYI

 ITEM Parça Adı(Part Name) Malzeme(Material)

1 GÖVDE(BODY) RG5(CuSn5) / RG10(CuSn10) 

2 KAVER(COVER) RG5(CuSn5) / RG10(CuSn10)

3 MİL(SHAFT) MS58(CuZn40Pb2)

4 SALMASTRA BASKISI( PACKING EDITION) MS58(CuZn40Pb2)

5 KAVER SOMUNU(COVER NUT) MS58(CuZn40Pb2)

6 HANDEL(HANDWHEEL) Alüminyum(Etial 160)

7 DİL(DISC) RG 5(CuSn5) 

8 SEGMAN(STOPPER) AISI 304 / AISI 316

9 CONTA KLİNGRİT (NON ASBESTOS)

10 SALMASTRA(PACKING) PTFE

11 PUL(WASHER) AISI 304 / AISI 316

12 SOMUN(NUT) AISI 304 / AISI 316

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

D 95 105 115 140 150 165 185 200 220

K 65 75 85 100 110 125 145 160 180

A 14 16 16 18 18 20 20 20 22

dxn 14x4 14x4 14x4 18x4 18x4 18x4 18x4 18x8 18x8

L 70 80 90 105 120 140 180 200 230

Ağırlık 
(Kg)

2,25 2,90 3,75 5,55 7,00 9,00 16,00 21,00 36,00


