
                             

 

 

AĞIRLIKLI İSKANDİL VANASI(Fig.03.16) 

 

Gemideki tankların iskandil ölçümlerinde kullanılır. Gövdesinde açılmadan 
önce hava almak için vanası bulunmaktadır.  

 

Ürün Özellikleri 

 

• Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+120°C arasındadır. 

• Malzeme Standardı: TS EN 1982 

 

 

 

ÜRÜN DETAYI 
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Ağırlık  

(Kg) 

40 168 200 260 130 210 4.80 

50 178 210 250 150 210 7.00 

ITEM Parça Adı (Part Name) Malzeme (Material) 

1 ANA GÖVDE (MAIN BODY) RG5(CuSn5)  

2 İÇ GÖVDE (INNER BODY) RG5(CuSn5)  

3 KAPAK(COVER) RG5(CuSn5)  

4 KOL(HANDLE) GG 25 

5 HAVA BOŞALTMA VALFİ (AIR RELIEF VALVE) MS 58 

6 ZİNCİR(CHAIN) AISI 316 / AISI 304 

7 ORING NBR 

8 ORING NBR 

9 PUL(WASHER) S355JR 

10 SOMUN(NUT) S355JR 


