
                              

 

KOMPAKT ÇEK VANA(Fig.13.07) 

 

Sıcak ve soğuk su sistemleri, Kızgın su, Buhar, Kızgın buhar, Basınçlı hava, Asit ve alkali 

özelliği bulunmayan akışkanlar ve deniz suyu devrelerinde geri döndürmez valf olarak 

kullanılır. 

Ürün Özellikleri 

 

• Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+90°C arasındadır. 

• Bağlantı Standardı: DIN 2501 uygun olarak tasarlanmıştır. 

• Boyut Standardı: Özel Dizayn 

 

 

 

ÜRÜN DETAYI 

      

 

      

 

 

 

 

 

ITEM Parça Adı (Part Name) Malzeme (Material) 

1 GÖVDE(BODY) GGG 40.3 / RG 10(CuSn10) / RG 5(CuSn5) / AISI 316 

2 FLANŞ(FLANGE) S235JR / RG 5(CuSn5) / RG 10(CuSn10) 

3 KLAPE(DISC) RG 5(CuSn5) / RG 10(CuSn10) / AISI 316 / ALBRONZE 

4 CONTA(ORING) NBR / VITON 

5 CONTA(ORING) NBR / VITON 

 

DN 

 

15 

 

20 

 

25 

 

32 

 

40 

 

50 

 

65 

 

80 

 

100 

 

125 

 

150 

 

200 

 

250 

 

300 

D 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460 

K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 

A 14 16 16 16 16 16 18 20 20 22 22 26 29 32 

dxn 14x4 14x4 14x4 18x4 18x4 18x4 18x4 18x8 18x8 18x8 22x8 22x12 26x12 26x12 

L 65 70 70 75 80 85 105 125 145 170 200 250 310 360 

Ağırlık  
(Kg) 

2,7 3,2 3,5 5,3 5,5 6,2 7,9 9,7 16 18 28 42 52 81 


