
                              

 
 

PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL VANA(DİŞLİ) 2P(Fig.03.31) 
 

Sıcak ve soğuk su sistemleri, Kızgın su sistemleri, Basınçlı hava 
sistemleri, Kondens sistemlerinde kullanılabilir. 
 
 

Ürün Özellikleri 
 

• Çalışma sıcaklığı: -29/+220°C arasındadır. 

• Boyut Standardı: TS 3148 göre tasarlanmıştır. 

• Çalışma Basıncı: PN 40  

 
 

 

ÜRÜN DETAYI 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Parça Adı (Part Name) Malzeme (Material) 
GÖVDE(BODY) X5CrNi189 / MS58 / RG5(CuSn5) 

KAPAK(BONNET) X5CrNi189 / MS58 / RG5(CuSn5) 

KOL(LEVER) S.S+VİNİL KAPLAMA (S.S+VINLY PLATED) 

MİL(SHAFT) X5CrNi189 / MS58 / RG5(CuSn5) 

KÜRE(BALL) S.S 

RİNGLER(SEALS) PTFE 

SALMASTRA(PACKING) PTFE 

 
DN 

 
Nominal Pressure 

 
15 

 
20 

 
25 

 
32 

 
40 

 
50 

G PN 40 ½’’ ¾’’ 1’’ 1 ¼’’ 1 ½’’ 2’’ 

L PN 40 75 80 90 110 120 140 

A PN 40 103 123 123 153 153 185 

H PN 40 52 61 65 79 83 97 

Ağırlık 
(Kg) PN 40 0,20 0,50 0,80 1,10 1,80 3,00 


