
                                   

AKUPLE MAZOT FİLTRESİ(Fig.09.02) 

 

Tanklar ve pompa arasında kullanılır. İkili olanları temizlik kolaylığı 
sağlamaktadır. 

 

Ürün Özellikleri 

 

• Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+120°C arasındadır. 

• Bağlantı Standardı: DIN 2501 uygun olarak tasarlanmıştır. 

• Malzeme Standardı: DIN 2448 

• Filtre: EMS 90 (15-20-25-32-40) / EMS 750 (DN 50) 

 

 

*Flanş bağlantısı PN 10/16 – JIS 5K/10K – ANSI 150LB isteğe göre üretimi yapılabilmektedir. 

 

ÜRÜN DETAYI 

 
  

 
 

 

 

 

 

ITEM Parça Adı (Part Name) Malzeme (Material) 

1 GÖVDE(BODY) S235JR 

2 KAPAK(COVER) S235JR 

3 FİLTRE(FILTER) S235JR 

4 TAVA(SKILLET) S235JR 

5 DİŞLİ KÜRESEL 3 YOLLU VANA (THREADED BALL VALVE) 11Smn37(Otomat Çeliği) 

6 BAĞLANTI PARÇASI (CONNECTER) S235JR 

7 AYBOLT(EYEBOLT) S235JR GALV. 

8 KÜRESEL VANA (BALL VALVE) MS 58 
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L1 

 

L2 

25 115 85 16 14x4 140 490 310 600 250 457 

32 140 100 16 18x4 168 490 310 

 

650 
 

250 535 

40 150 110 16 18x4 168 490 310 650 250 535 

50 165 125 18 18x4 219 490 310 800 250 637 


