
                   

 

METAL KÖRÜKLÜ 
KOMPANSATÖR(Fig.19.01) 
 

DÖNER FLANŞLI 
 

Sıcak ve soğuk su sistemleri, Kızgın su, Buhar, kızgın buhar sistemleri, Basınçlı 
hava 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
 

• Çalışma sıcaklığı: -80°C / +420°C 

• Çalışma Basıncı: PN 16  

• Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1 

 

 

 

ÜRÜN DETAYI 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parça Adı (Part Name) Malzeme (Material) 

KÖRÜK(BELLOW) AISI 321 

FLANŞ(FLANGE) S.S 

LAYNER(LINER) S.S 

 
DN 

 
25 

 
32 

 
40 

 
50 

 
65 

 
80 

 
100 

 
125 

 
150 

 
200 

 
250 

 
300 

D 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460 

k 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 

b 16 16 16 18 18 20 20 22 22 24 26 28 

 110 115 120 110 110 110 115 120 140 140 140 140 

 

 
 

- - - - 195 190 200 210 225 245 235 235 

dxn 14x4 18x4 18x4 18x4 18x4 18x8 18x8 18x8 22x8 22x12 26x12 26x12 

Etkili Alan   
(Effective Area)

 

16 18 23 37 58 79 128 183 268 437 705 984 


