
                      

 

METAL KÖRÜKLÜ 
KOMPANSATÖR(Fig.19.03) 
 

Sıcak ve soğuk su sistemleri, Kızgın su, Buhar, kızgın buhar sistemleri, Basınçlı 
hava  

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
 

• Çalışma sıcaklığı: -80/+420°C arasındadır. 

• Malzeme Standardı: 

• Boyut Standardı: TS 10880 

 

 

 

ÜRÜN DETAYI 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parça Adı (Part Name) Malzeme (Material) 

KÖRÜK(BELLOW) AISI 321 

KAYNAK BOYNU (WELD NECK) GALVANIZLI ÇELIK BORU (GALV. STEEL PIPE) 

 

DN 

 

25 

 

32 

 

40 

 

50 

 

65 

 

80 

 

100 

 

125 

 

150 

 

200 

 

250 

 

300 

D 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273 323,9 

Etki Alan    
(Effective area) 

 

16 18 23 37 58 79 128 183 268 437 705 984 

 210 215 220 210 210 210 215 220 240 240 240 250 

 - - - - 295 290 300 310 325 345 335 340 


