
                              

 
 

HİDROLİK PATLATMA(Fig.04.01) 
 

Hidrolik ani kapama vanalarının uzaktan kontrolü için tasarlanmıştır.  

 

Ürün Özellikleri 
 

• Malzeme Standardı: TS 526 EN 1563  

• Yağ Seviye Kontrolü: Gözetleme camından hidrolik yağ seviyesi kontrol edilir. 

 
 

 

 

 

ÜRÜN DETAYI 

 
  
 
 
 

 
 

 

ITEM Parça Adı (Part Name) Malzeme (Material) 
1 GÖVDE(BODY) GGG 40.3 / AISI 316  

2 PİSTON YATAĞI (PISTON BEARING) AISI 316 

3 PİSTON(PISTON)  AISI 316 

4 HANDEL(HANDWHEEL) S235JR 

5 BAĞLANTI PARÇASI (UNION PART) S235JR 

6 PİM(PIN) AISI 304 

7 CİVATA(BOLT) S355JR 

8 CİVATA(BOLT) S355JR 

9 SOMUN(NUT) S355JR 

10 SOMUN(NUT) S355JR 

11 SEDÜSKUR S355JR 

12 GÖSTERGE(INDICATOR) Al 

13 CONTA(O-RING) NBR 

14 CONTA(O-RING) NBR 

15 CONTA(O-RING) NBR 

16 SOMUN(NUT) AISI 316  

17 NİPEL(NIPPLE) 11SMnPb30 

DN A B H H1 C Ağırlık 
(Kg) 

- 92 293 135 335 508 9,20 


