
                              

 

YER GİDERİ(Fig.11.01) 

 

Güvertede yer süzgeci olarak kullanılmaktadır. 

 

Ürün Özellikleri 

 

• Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+120°C arasındadır. 

• Bağlantı Standardı: DIN 2501 uygun olarak tasarlanmıştır. 

• Malzeme Standardı: DIN 2448 / TS EN 1982 

 

 

 

İsteğe göre özel ölçülerde imalat yapılabilmektedir. 

 

 

ÜRÜN DETAYI 

 
  

 

 

 

 

 

ITEM Parça Adı (Part Name) Malzeme (Material) 

1 GÖVDE(BODY) S235JR 

2 IZGARA(GRID) RG5(CuSn5Zn5Pb5-B) 

3 SÜZGEÇ(FILTER) RG5(CuSn5Zn5Pb5-B) 

4 BORU(PIPE) S235JR 

5 FLANŞ(FLANGE) S235JR 

6 UST KAPAK (TOP COVER) RG5(CuSn5Zn5Pb5-B) 

7 ALT KAPAK (BOTTOM COVER) S235JR 
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DN 40 

PN6 130 100 16 14x4 140 145 5,45 

PN 16 150 110 16 18x4 140 180 6,15 

 

 
DN 50 

 

PN 6 140 110 18 14x4 140 145 5,8 

PN 16 165 125 18 14x4 140 180 6,35 


