
                              

 

KÖR FLANŞ (Fig14.08) 
 

Bağlantı elemanıdır.  

 

Ürün Özellikleri 
• Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1 / DIN 2501 uygun olarak tasarlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

DN D K D1 nxd A A1 
Ağırlık 

(Weight) 
(Kg) 

  

DN D K D1 nxd A A1 
Ağırlık 

(Weight) 
(Kg) 

10 

PN6 75 50 35 4x11 12 2 0,38 

50 

PN6 140 110 90 4x14 14/16 2 1,62 

PN10 

90 60 40 4x14 16/14 2 0,63 

PN10 
165 125 102 4x18 18/20 2 2,88 

PN16 PN16 

PN25 PN25 
165 125 102 4x18 20 2 3,00 

PN40 PN40 

PN100 100 70 40 4x14 20 2 - PN100 195 145 102 4x26 28 2 - 

15 

PN6 80 55 40 4x11 12 2 0,44 

65 

PN6 160 130 110 4x14 14/16 2 2,48 

PN10 

95 65 45 4x14 16/14 2 0,72 

PN10 
185 145 122 4x18 18/20 2 3,70 

PN16 PN16 

PN25 PN25 
185 145 122 8x18 22 2 4,33 

PN40 PN40 

PN100 105 75 45 4x14 20 2 - PN100 220 170 122 8x26 30 2 - 

20 

PN6 90 65 50 4x11 14 2 0,65 

80 

PN6 190 150 128 4x18 16/18 2 3,49 

PN10 

105 75 58 4x14 18/16 2 1,01 

PN10 
200 160 138 8x18 20 2 4,83 

PN16 PN16 

PN25 PN25 
200 160 138 8x18 24 2 5,94 

PN40 PN40 

PN100 130 90 58 4x18 22 2 - PN100 230 180 138 8x26 32 2 - 

25 

PN6 100 75 60 4x11 14 2 0,82 

100 

PN6 210 170 148 4x18 16/18 2 4,86 

PN10 

115 85 68 4x14 18/16 2 1,23 

PN10 
220 180 158 8x18 20/22 2 5,75 

PN16 PN16 

PN25 PN25 
235 190 162 8x22 24/26 2 7,64 

PN40 PN40 

PN100 140 100 68 4x18 24 2 - PN100 265 210 162 8x30 36 2 - 

32 

PN6 120 90 70 4x14 14/16 2 1,17 

125 

PN6 240 200 178 8x18 18/20 2 6,00 

PN10 

140 100 78 4x18 18 2 1,80 

PN10 
250 210 188 8x18 22 2 8,59 

PN16 PN16 

PN25 PN25 
270 220 188 8x26 26/28 2 11,00 

PN40 PN40 

PN100 155 110 78 4x22 24 2 - PN100 315 250 188 8x33 40 2 - 

40 

PN6 130 100 80 4x14 14/16 2 1,39 

150 

PN6 265 225 202 8x18 18/20 2 7,75 

PN10 

150 110 88 4x18 18 2 2,09 

PN10 
285 240 212 8x22 22/24 2 10,60 

PN16 PN16 

PN25 PN25 
300 250 218 8x26 28/30 2 14,70 

PN40 PN40 

PN100 170 125 88 4x22 26 2 - PN100 355 290 218 12x33 44 2 - 

 

ÜRÜN DETAYI 

ITEM Parça Adı(Part Name) Malzeme(Material) 

1 GÖVDE(BODY) S235JR / S275JR / AISI 316 / AISI 304 


