
                           

 

 

ROT (Fig.06.01) 

 

Güverteden tanklardaki valflerin uzaktan kumandasında kullanılmaktadır. 
Üzerinde göstergesi bulunup, mili isteğe bağlı olarak CrNi (Krom Nikel) imal 
edilebilir. 

 

  ÜRÜN DETAYI 

 

• Güvenli Çalışma Sıcaklığı: -10/+120°C. 

• Bağlantı Standardı: TS EN 1092 -1 / 1092-2 (DIN 2501). 

• Malzeme Standardı: TS 10213 / TS 526 EN 1563. 

 

 

 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

 
  

                      
 

                          

 

 

 

 

 

ITEM Parça Adı (Part Name) Malzeme (Material) 

1 GÖVDE(BODY) GG 25 / GGG 40.3 / GSC 25  

2 MİL(SHAFT)  S235JR / X5CrNi189 

3 BURÇ(BUSH) RG 5 

4 BURÇ(BUSH) RG 5 

5 YAĞDANLIK(LUBRICATOR) S235JR 

6 SALMASTRA(PACKING) PTFE 

7 SALMASTRA BASKISI (PACKING EDITION) RG 5 

8 CİVATA(BOLT) S355JR 

9 GÖSTERGE(INDICATOR) MS 58 / RG 5 

10 GÖSTERGE İBRESİ (INDICATOR POINTER) MS 58 / RG 5 

11 HANDEL(HANDWHEEL) GG 25 

12 PUL(WASHER) S355JR 

13 SOMUN(NUT) S355JR 
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50 165 125 18 18x4 650 265 15,50 

65 185 145 18 18x4 665 270 16,50 

80 200 160 20 18x8 800 350 21,30 

100 220 180 20 18x8 930 390 35,50 


